
PRODUKTBESCHREIBUNG
Der PROFF Woodcare Aussenholz-Reiniger reinigt hochwirksam alle nur 
denkbaren Hölzer im Aussenbereich, z.B. Terrassendielen, Gartenmöbel, 
Zäune, Fassaden und vieles mehr. Er beseitigt Bewuchs und Pilzbefall 
nicht nur an der Oberfläche, sondern auch im Porensystem des Holzes, 
unter Freilegung der ursprünglichen Oberfläche. Nach der Anwendung 
kann zum Schutz des Holzes PROFF Aussenholz-Öl aufgetragen werden. 
Der Aussenholz-Reiniger kann auch auf WPC-Produkten angewendet 
werden.

FARBAUSWAHL
Neutral

WERKZEUGE
Schutzhandschuhe, Tellermaschine, Siliziumkarbidbürste,  
Messingbürste, Spritzpumpe, Bürste, Reinigungspad, Gartenschlauch 
zum Abspülen

GEBINDEEINHEIT
1.0 Liter, 2.5 Liter, 25.0 Liter

TECHNISCHE DATEN
Verbrauch 
1.0 Liter: 10 m2

Trocknung 
Bei 20°C und 50 % relativer Luft-
feuchtigkeit vollständig trocken nach 
12 Stunden

Inhaltsstoffe 
Wasser, Katonische Tenside

VOC 
Enthält: 0 g/l

Lagerung 
Frostfrei, kühl und trocken im unge-
öffneten Originalgebinde lagerfähig 
2–3 Jahre

Sicherheitshinweise 
Unter Verschluss und für Kinder 
unzugänglich aufbewahren. 

Ist beim Verschlucken Gesundheits-
schädlich.

Berührung mit der Haut vermeiden.

Bei der Arbeit Schutzhandschuhe 
und Schutzbrille tragen.

Leere Gebinde und Produktrück- 
stände vorschriftsgemäss entsorgen. 

www.proffwoodcare.ch

AUSSENHOLZ-REINIGER

www.proffwoodcare.ch

Scandinavian quality

DE  Aussenholz-Reiniger
FR  Nettoyant pour 
 boiseries extérieures 

UK Exterior Wood Cleaner
IT  Detergente per   
 legno per esterni

COLOUR  NEUTRAL · NEUTRE · NEUTRAL · NEUTRO



SO GEHT’S

•	 Zur	sauberen	Arbeitsvorbereitung	schützen	Sie	die	Umgebung	und	bestehende		
	 Bauteile	durch	Abdeckungen.
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•	 Das	Gebinde	vor	und	während	des	Gebrauchs	sorgfältig	durchmischen.

•	 Bewässern	Sie	die	Terrasse	mit	frischem	Wasser.

•	 Reinigen	Sie	das	Holz	mit	der	Einscheibenmaschine	und	der	Siliziumkarbidbürste	und		
	 spülen	Sie	den	angelösten	Schmutz	sofort	mit	viel	Wasser	weg.

•	 Den	Aussenholz-Reiniger	im	Verhältnis	1:	2	mit	Wasser	anmischen.

•	 Mit	einer	Spritzpumpe	oder	einer	grossen	Bürste	auf	das	zu	behandelnde	Holz	auftragen		
	 und	5		bis	10	Minuten	einwirken	lassen.	

•	 Kann	bei	grosser	Verschmutzung	auch	unverdünnt	aufgetragen	werden.

•	 Erneut	das	Holz	mit	der	Einscheibenmaschine	und	der	Siliziumkarbidbürste	reinigen.	

•	 Die	gereinigte	Fläche	mit	klarem	Wasser	gründlich	abspülen	und	trocknen	lassen.

•	 Das	gereinigte	Holz	kann	zum	besseren	Schutz	mit	PROFF	Aussenholz-Öl	SB	High		
	 Solid	geölt	werden.

N
ac

hb
eh

an
dl

un
g 

P
fl

eg
e

AUSSENHOLZ-REINIGER

pr
of

fw
oo

dc
ar

e.
ch

, J
un

i 2
02

0

WICHTIG:  Vor der Anwendung stets die Verträglichkeit auf der zu behandelnden Oberfläche testen!
  Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.


